
Purojen kunnostuksesta hyötyvät kaikki virtavesien eliöt, mutta usein 
huomio kohdistuu etenkin kalakantoihin. Esimerkiksi taimenen 
lisääntymismahdollisuudet paranevat vaellusesteiden poistuessa ja 
suojapaikkojen lisääntyessä, mikä edelleen mahdollistaa purojemme 
salaperäisen asukin, jokihelmisimpukan eli raakun, säilymisen.

Suomessa on arviolta noin 90 000 vesistörumpua, joista jopa kolmasosan 
arvioidaan olevan kokoaikaisia ja joka toisen ainakin ajoittaisia 
vaellusesteitä. Vaellusesteellisyyden aiheuttaa useimmiten rummun 
alapään pudotus, liian suuri virtausnopeus, rakenteen pohjan sileys, veden 
mataluus sekä rakenteen suulla olevat kivi-, jäte- ja karikepadot.

PUROKUNNOSTUS
VIRTAVEDET ESTEETTÖMIKSI

TYÖN PERUSTIEDOT:
• Puro kunnostetaan asiantuntijan ohjeistamalla tavalla. 

Yleensä poistetaan tierummun vaelluseste ja muokataan 
perattu purouoma luonnonmukaisemmaksi vierittämällä 
virtaan puron reunalta kiviä ja kantamalla soraa puron 
pohjalle. 

• Metsähallituksen asiantuntija osallistuu työhön.  

TYÖN VAATIVUUS:
• Reipas mieli ja kohtuullinen peruskunto.

VARUSTEET: 
• Sään mukainen vaatetus, kumisaappaat/kahluuhousut ja 

hanskat.
• Taukoevästä ja juotavaa.
• Rautakankia, lapioita ja ämpäreitä, mikäli saatavilla.
• Metsähallitus tuo kohteelle joitakin työvälineitä. 
• Karttasovellus älypuhelimeen kiinteistörajojen 

varmistamiseksi (esim. Maastokartat, Karttaselain, b-bark).

VIIDEN PISTEEN VINKKI:
• Purokunnostuksesta voit lukea lisää täältä: 

https://virho.fi/kunnostuksen-toteuttaminen/
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